
Instrukcja montażu paneli szklanych podświetlanych (30 i 85mm).

Reklamacje:
Przed przyklejeniem panelu szklanego należy sprawdzić czy 
nie posiada wad jawnych (deformacji, odbarwień itp.) Wszyst-
kie reklamacje są uwzględnione przez producenta tylko przy 
zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu. 
Paneli szklanych produkowanych „na wymiar”  nie można zwró-
cić poza uzasadnionumi wadami produktu.

Osoby nie posiadające praktyki w montażu paneli szklanych proszę o uważne przeczytanie 
i zastosowanie poniższych wskazówek.  Pomoc drugiej osoby w czasie montażu będzie nieoceniona.

1. Ostrożnie rozpakować drewnianą skrzynie z panelem szklanym podważając wieko, 
    należy to przeprowadzić w obecności kuriera.
2. Zlokalizować otwory montażowe i zmierzyć ich rozstaw.
3. Nawiercić otwory w ścianie na haki montażowe wg. wymiarów pobranych z panelu szklanego. 
4. Zamontować haki montażowe na ścianie.
5. Zawiesić panel szklany na hakach montażowych.
6. Podłączyć wtyczkę panelu szklanego do kontaktu 230V.
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Instrukcja montażu paneli szklanych podświetlanych na dystansach.

Osoby nie posiadające praktyki w montażu paneli szklanych proszę o uważne przeczytanie 
i zastosowanie poniższych wskazówek.  Pomoc drugiej osoby w czasie montażu będzie nieoceniona.

1. Ostrożnie rozpakować drewnianą skrzynie z panelem szklanym podważając wieko, 
    należy to przeprowadzić w obecności kuriera.
2. Zlokalizować otwory montażowe i zmierzyć ich rozstaw.
3. Nawiercić otwory w ścianie na kołki montażowe.
4. Przymocować baze dystansu do kołka montażowego. 
4. Przyłożyć panel szklany do bazy dystansu oraz nakręcić górną część dystansu.
5. Wykonać połączenie elektryczne.


