
Do wykonania obrazów szklanych są użyte różne rodzaje szkła do wyboru 
przez Kupującego:

1/ Szkło 3mm. Ten typ szkła nie podlega hartowaniu

2/Szkło 4mm. Oferujemy możliwość hartowania 

Sposoby montażu obrazów szklanych:

1/ Blaszki montażowe (2 szt): stosowane do obrazów szklanych o maksymalnych wymiarach: 60 x 
80 cm lub o powierzchni do 0,5mkw 

2/ Dystanse boczne (4 szt.) – wygodny montaż bez potrzeby wiercenia otworów w szkle: stoso-
wane do obrazów o maksymalnych wymiarach: 120 x 120 cm 

3/ Śruby montażowe – wymagają wiercenia otworów w szkle. Taką usługę należy zamówić przy 
zamawianiu szkła.

4/ Szkło jest ciężkie, w związku z tym obrazy szklane należy montować na trwałych, suchych 
powierzchniach. Nie można wieszać na gwoździach. Należy stosować kołki montażowe odpowied-
nio dopasowane do rodzaju ściany na której będzie wieszany obraz. Nie należy wieszać obrazów 
szklanych w miejscach gdzie jest podwyższona wilgotność, podwyższona temperatura, czy duże 
nasłonecznienie.

Uwaga:  

1/ Otwory można wiercić tylko w szkle grubszym niż 3 mm. 

2/ Wszelkie otwory należy wiercić w szkle przed jego zahartowaniem. Dlatego przy zamawianiu 
szkła należy zgłaszać usługę nawiercania otworów. 

3/ Obrazów na szkle nie montuje się na sylikony.

4/ Celem montażu na sylikony należy zamówić panele szklane. 

W razie problemów zapraszamy do kontaktu: Infolinia 22 844 03 98

Instrukcja montażu obrazów szklanych


